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STRALCIO PLANIMETRIA "Area 10 ha" - Stato come da DIA n° PG/2013/0114527 - scala 1:500

MPIANTO TRATTAMENTO ACQUE METORICHE

VASCA ACCUMULO

VOLUME DI INVASO IMPIANTO DI ACCUMULO = 31,80 mc
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Recinzioni legittimata
con PDC in Variante n° PG/2015/0336222

: PESA ENTRATA :

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Recinzioni legittimata
con PDC in Variante n° PG/2015/0336222

- AI SENSI:
- dell ' Art. 39 del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 e del D.Lgs n. 258/2000 "Acque meteoriche di dilavamento e acque

Sedime capannone

di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne"

dell ' Art. 20 comma 2 della L.R. Lombardia 27 maggio 1985 n. 62 "Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili

AREA OGGETTO DI
INTERVENTO

AREA OGGETTO DI
INTERVENTO

delle fognature pubbliche e tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento"

Piano di Tutela della Acque della Regione Veneto che definisce il “coefficiente di afflusso pari a 0,9” (e le acque
meteoriche di dilavamento di “prima pioggia” (all’art. 6 comma 1 lettera d)) come “i primi 5 mm di acqua
meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di

collettamento”

Pozzetto di campionamento |

CALCOLO VALORI DI REFLUSSO

- AREA COMPLESSIVA LOTTA A =mgq. 5.390,00

Condotta acque meteoriche

Condotta acque nere

Condotta acque nere Condotta acque meteoriche

- SUPERFICIE RECINZIONE = mgq. 74,00

SUPERFICIE COPERTA CAPANNONE = mq. 849,00

- SUPERFICIE SCOPERTA ADIBITA A VIABILITA' E PARCHEGGIO = mq. 4.467,00

CALCOLO:

(I° pioggia) x (superficie scoperta) x (coefficiente di afflusso)= (5 mm) x (4.467 mq + 74) x 0,9= 20,43 mc

- Altezza media acqua di pioggia =5 mm uniformemente distribuiti
—l —l

- Periodo di accumulo = 15 minuti

Tubo di rilancio

- = collegato a pompa

ad immersione

m ——

Tubo troppo
pieno vasca
di accumulo
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regolato e punito a norma dell'art. 7 della Legge 02 marzo 1949 n. 144




