


Querin ARCHITETTO Gabriella

RELAZIONE TECNICA

La presente  ha per  oggetto  la  descrizione dell’impianto esistente di  smaltimento delle  acque

meteoriche provenienti dal piazzale nonché le modifiche da apportare alla stessa a seguito della

realizzazione  di  un  capannone  ad  uso  deposito  di  materiali  non  infiammabili  riguardante  la

richiesta di autorizzazione di cui alla presente.

L'area  identificata  presso l'Agenzia delle  Entrate,  Ufficio  Provinciale  di   Venezia,  Territorio,

Servizi Catastali,  Comune di Venezia, Fg. 192 mappale 1897 (porzione Ovest) posta a Nord-

Ovest dell’area denominata “Area 10 ha” ricompresa a sua volta nell’area denominata “43 Ha”,

sita in Venezia – Porto Marghera, Via della Geologia. 

L’area denominata “10 ettari” è stata oggetto di bonifica ambientale ultimata nel 1999, come dal

Certificato di Completamento Prot. n° 23091 in data 19 Maggio 1999  e resa pertanto da tale

intervento, totalmente impermeabile alle acque meteoriche.

L'intervento oggi previsto riguarda la realizzazione di un capannone ad uso deposito materiali

non  infiammabili  da  erigersi  sul  piazzale  asfaltato  con  Denuncia  Inizio  Attività  di  Prot.  n°

PG/2013/0114527.

Le acque meteoriche provenienti dalla copertura di quest'ultimo, convogliate in una rete di nuova

realizzazione,  scaricheranno  successivamente,  al  preventivo  passaggio  per  pozzetto  di

campionamento nella condotta esistente delle acque meteoriche della lottizzazione. Si fa presente

che  la  linea  delle  acque meteoriche  di  lottizzazione  risulta  già  collegata  tramite  la  condotta

esistente ad Est su Via della Geologia al Canale Industriale Sud (scarico in Laguna).

Attualmente l'area oggetto di intervento è provvista di un impianto di smaltimento delle acque

meteoriche  comprensivo  di  un  sistema  di  trattamento  acque  di  prima  pioggia  che  verrà

successivamente meglio illustrato, evidenziando inoltre le modifiche che verranno apportate allo

stesso impianto a seguito dell'intervento di cui alla presente.

METODOLOGIE IMPIEGATE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Per quanto in merito alla linea di smaltimento delle acque meteoriche, la stessa è caratterizzata

da dei pozzetti in c.a. con caditoia in ghisa con portata idonea al transito di automezzi, poste

lungo il lato Ovest del lotto, nonché da tubazioni in P.V.C. aventi diametro variabile tra cm 12,5 e

cm 16. 

Dai sopra citati pozzetti con caditoia di raccolta, le acque sversano in alcuni pozzetti di raccordo
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